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Dupleks sistemlər iki yumşaldıcı qurğudan ibarətdir 
və bu sistemlərdə regenerasiya prosesi axın 
nəzarəti ilə qurulur.

Qatran mübadiləsi qabiliyyəti tükəndikdə, geri yuyulma, 

duzlu su və yavaş durulama, sürətli durulama və 

duz çəninin doldurulması kimi beş əsas addımdan 

ibarət regenerasiya prosesi başlayır. regenerasiya 

zamanı qatran sərtlik ionlarını suya buraxır və natrium 

lonları duz çənində hazırlanmış duzlu sudan yenidən 

geri alınır ki, sistem başqa bir xidmət dövrünə hazır olsun.
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MODEL ÇƏN ÖLÇÜSÜ
SERVİS AXIMI   m 3/saat Max 

Sürət=  
40m -reçina.saat3/m3

MİNERAL REÇİNA 
(lt)

 AQUATECH ST - 8 8” x 17” 0,32 8 x 2

 AQUATECH ST - 15 7” x 35” 0,6 15 x 2

 AQUATECH ST - 20 8” x 35” 0,8 20 x 2

 AQUATECH ST - 25 9” x 35” 1 25 x 2

 AQUATECH ST - 30 10” x 35” 1,2 30 x 2

 AQUATECH ST - 50 10” x 54” 2 50 x 2

 AQUATECH ST - 60 12” x 48” 2,4 65 x 2

 AQUATECH ST - 80 13” x 54” 3,2 80 x 2

 AQUATECH ST - 100 14” x 65” 4 100 x 2

 AQUATECH ST - 150 16” x 65” 5 150 x 2
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